
　流出防止堰堤（擁壁） 　重力式コンクリート堤（Ｌ＝８８ｍ／Ｈ＝１４．５ｍ／天端Ｗ＝１．５ｍ）

　吸水マンホール

　合成樹脂管（法面Ø１５０～Ø３００　Ｌ＝３４６ｍ／竪部Ø１５０　１２箇所）

　○　異常なし

　×　異常あり

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2025(令和7)年度　擁壁等主要施設点検記録表-2002(平成14)年既設最終処分場

　雨水調整池

　鉄筋コンクリート造（Ｈ＝１２．５５ｍ　１基）

　照明灯

　雨水排水路

　水銀灯１基

　ガス抜き管

　防火水槽

主　要　施　設 規　格　・　寸　法　等

　Ｑ＝２，２６０㎥

2025.5.16

2025.6.20

状態別点検事項 点　　　　検　　　　箇　　　　所

　Ｌ＝１，１９４ｍ（Ｕ－３００～Ｕ－８００）

　ビニールネットフェンス（Ｈ＝５ｍ／Ｌ＝１，０５６ｍ）

2025.7.18

点検者：市民環境部環境事業課

　　　　　　　点検項目

　点検年月日

擁　　　壁 そ の 他 主 要 施 設
摘　　　　　要

　飛散防止柵

　鉄筋コンクリート造（Ｑ＝４０㎥　１基）
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